<table>
<thead>
<tr>
<th>ALLOY UNS No.</th>
<th>Werkstoffe</th>
<th>Chemical Analysis %</th>
<th>Density</th>
<th>Tensile Rm (min)</th>
<th>Yield Rp 0.2% (min)</th>
<th>Elong. % min</th>
<th>Hardness HV</th>
<th>Application</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>C</td>
<td>Mn</td>
<td>Ni</td>
<td>Cr</td>
<td>Fe</td>
<td>Mo</td>
<td>N</td>
</tr>
<tr>
<td>316L S31603</td>
<td>1.4404</td>
<td>0.035</td>
<td>max</td>
<td>2.0</td>
<td>max</td>
<td>10.0-13.0</td>
<td>16.0-18.0</td>
<td>bal</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.4435</td>
<td>0.035</td>
<td>max</td>
<td>2.0</td>
<td>max</td>
<td>10.0-14.0</td>
<td>16.0-18.0</td>
<td>bal</td>
</tr>
<tr>
<td>316LN S31653</td>
<td>1.4406</td>
<td>0.035</td>
<td>max</td>
<td>2.0</td>
<td>max</td>
<td>10.0-14.0</td>
<td>16.0-18.0</td>
<td>bal</td>
</tr>
<tr>
<td>316LVM S31673</td>
<td>1.4441</td>
<td>0.030</td>
<td>max</td>
<td>2.0</td>
<td>max</td>
<td>11.0-14.0</td>
<td>17.0-19.0</td>
<td>bal</td>
</tr>
</tbody>
</table>